


La terra ci parla

Noi sappiamo ascoltarla Masate - Milano

12 luglio 2011

“DAM MONITORING SYSTEM REHABILITATION”

TIPOLOGIE STRUMENTALI E GESTIONE DEI DATI

LE NUOVE SOLUZIONI 

STRUMENTALI



nuove soluzioni

• Estensimetri ed estenso-inclinometri 

removibili e fissi da foro 

T-REX & DEX-S

• Estensimetro da foro 

miniaturizzato MEXID

• Telecooridnometro 

immergibile TEL-310S



estenso-inclinometri

Misura 3D del profilo del tubo

Dighe in terra: monitoraggio corpo 

diga e deformazioni 

in fase di esecuzione e di esercizio.

Spalle diga: monitoraggio movimenti 

dovuti alla spinta della struttura 

o cedimenti da repentino svuotamento 

invaso.



estenso-inclinometri

x

y

z

Tubazione 

estenso-inclinometrica 



estenso-inclinometri

Tubazione estenso-inclinometrica:

- Tubo inclinometrico in ABS

- Anello magnetico di riferimento



T-REX misure manuali 
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DEX-S misure automatizzate

Riferimento

profondo

Sonda DEX-S

Asta di 

posizionamento

Tubazione con anello

magnetico



Riferimento 

profondo

Riferimento 

superficiale

DEX-S misure automatizzate



perchéscegliere T-REX

Ampio campo di misura 

100 mm 

- Preciso

- Duttile (sistema 

incl)

- Robusto

- Economico



perché scegliere DEX-S

- Monitoraggio 3D

- Alta precisione

- Removibile

- Dati in real-time

- Adatto per stazioni remote



Estensimetro MEXID

Movimenti e deformazioni nella 

direzione dell’asse dello strumento

Dighe in cls: monitoraggio dal tunnel 

di ispezione dei movimenti del corpo 

diga.

Spalle diga: monitoraggio movimenti 

dovuti alla spinta della struttura 

o cedimenti da repentino svuotamento 

invaso.
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Estensimetro MEXID



Estensimetro MEXID

Ancoraggio 

fisso

Fratture

SPALLA DIGA o INVASO



Estensimetro MEXID

Ancoraggio 

fisso

Fratture

SVUOTAMENTO INVASO

Si aprono le fratture  la 

testa del MEXID si muove 

rispetto agli ancoraggi.



Estensimetro MEXID

Multibase          Vs            MEXID

Diametro perforazione: 

101 mm

Ingombro fuori-foro:

altezza 370mm,

diametro 160mm

Diametro perforazione:

55mm (primo metro 75mm)

Ingombro fuori-foro:

solo pressacavo 

(circa 20mm)



Estensimetro MEXID

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aste di misura: fibra di vetro

- Numero basi di misura: 2, 3 o 4

- Trasduttori di spostamento

elettrici (4-20mA) o CV: campo di misura 50mm o 150mm

- Trasduttori di spostamento forniti già installati all’interno 

della testa strumentata 

- Dimensioni testa strumento:

diametro: 48.3mm

lunghezza: 500mm (DTE 50mm)

lunghezza: 840mm (DTE 150mm)



Perché scegliere MEXID:

- Piccolo diam. di perforazione

- Completamente assemblato

- Robusto

- Dati in real-time

- Adatto per stazioni remote

Estensimetro MEXID



TEL-310S

Movimenti orizzontali 

corpo diga 

(Arco o Gravità)

Automazione pendoli 

diritti e rovesci



Diga ad arco Diga a gravità

Pendolo diritto

Pendolo rovescio

TEL-310S



TEL-310S



TEL-310S



TEL-310S

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura nominale : 150 x60 mm (X – Y)

- Risoluzione: 0.005 mm

- Precisione + ripetibilità : ±0.007 mm (X), ±0.012 mm (Y)

- Comunicazione locale: USB 2.0

ethernet LAN 

Bluetooth (opzionale)

- Comunicazione remota: RS-485 (PC)

4-20mA (ADK-100)

- Temperatura d’esercizio: da -10°a +60°C

- Umidità massima (UHR): 100%

- Protezione all’acqua: IP68 fino a 50 kPa



TEL-310S

Perché scegliere TEL-310S:

- Immergibile (5m acqua)

- Preciso

- Dati in real-time

- Adatto per stazioni remote



Alcune Referenze

2009-10Kef Eddir –

AlgeriaDigainterraConsorzioPizzarottiTodini Italia 2009-

10Ravedis - ItaliaDiga in Calcestruzzo Impregilo SpA 

Italia2008-09Atasu Dam - TurchiaDiga in rockfillSTT 

Elektronic KontrolAnkara - Turchia2007Beydag - TurchiaDiga 

in terraOZALTINAnkara – Turchia2006-07Taleghan - IranDiga 

in terra Sinohydro CorporationCina2010Linea Alta Velocità -

ItaliaBologna-FirenzeConsorzio TreEsseItalia2009-10Porto di 

Maldonado – ArgentinaGD Test-Ghella 

SpAItalia2009Litoranea 106 IonicaCalabria – ItaliaAstaldi 

SpAItalia2009Metropolitana di CaracasLinea 3 –

VenezuelaOdebretchBrasile 2008-09Alpe TransitTunnel del 

Gottardo – SvizzeraAmberg Svizzera2008-09Metropolitana di 

IstanbulLinea Otogar – Bacilar – TurchiaGulemak-Dogus 

JVTurchia2008Linea Metropolitana Torino – ItaliaGD 

TestItalia2007-2008RaddoppioLinea FerroviariaOgnina-

Catania - ItaliaOgnina Scarl(DEMOTER)2008Tunnel di  

OudayasRabat - MaroccoPizzarotti SpAItalia2004Tunnel di 

MartignanoTrento - ItaliaTOTO SpAItalia



Grazie per 

l’attenzione!

100% fatto in Italia


